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SERIE 27 COMBI
Contenitori modulari
componibili da parete
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

COMBI SYSTEM IP40

20 contenitori da parete IP 40 / IP 55 (in configurazioni fino a 16 moduli)
2 versioni stagne da giardino, per fissaggio su palo
8 contenitori per l’interfacciamento con minicanali e canali
36 apparecchi completi
3 contenitori per l’installazione combinata di apparecchi a modulo DIN e apparecchi SYSTEM.

Flangia stagna per Q-DIN, cassette di derivazione PTC, coperchi flangiati Serie 66/67 IB, Q-DIN e Q-BOX.

CARATTERISTICHE
Contenitori protetti per apparecchi SYSTEM:
- Moduli base 1-2-3-4 posti.
- Moduli multipli orizzontali fino a 16 posti
- Moduli multipli verticali fino a 12 posti

Apparecchi completi. Contenitori protetti 
con adattatore autoportante per minicanale fino a 8 posti.

PRESTAZIONI
Ampio spazio utile interno per cablaggio. Sviluppo di una gamma completa di contenitori mobili multipli a modulo 4. Possibilità di separazione interna
dei circuiti. Flessibilità applicativa.

IL SISTEMA DI CONTENITORI AUTOPORTANTI PIÙ COMPLETO E VERSATILE, PER OFFRIRE FINO AD UN MILIONE DI

COMBINAZIONI POSSIBILI:

SERIE 27 COMBI
CONTENITORI MODULARI COMPONIBILI DA PARETE

CATALOGO 2006 > EURODOMO > SERIE CIVILI > SERIE 27 COMBI
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

GW 27 005
GW 27 008

GW 27 441

GW 27 022
GW 27 441

Nei contenitori COMBI SYSTEM multipli è possibile la suddivisione interna dei vani mediante appositi elementi funzionali.

Impianti a vista protetti.
Comando, distribuzione
energia e segnale,
segnalazione.

SEPARAZIONE DEI CIRCUITI

SOLUZIONI INSTALLATIVE

Interruttore magnetotermico diffe-
renziale, spia di segnalazione,
prese di corrente bivalente e 
a standard italiano/tedesco con
contenitore COMBI a 8 moduli.

Interruttori, connettori per trasmissione
dati e prese di corrente con
contenitore COMBI a 12 moduli.

SERIE 27 COMBI
CONTENITORI MODULARI COMPONIBILI DA PARETE

CATALOGO 2006 > EURODOMO > SERIE CIVILI > SERIE 27 COMBI

SE
RI

E
27

 C
O

M
BI

IMP00002  26-10-2005  15:54  Pagina 95



96

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

COMBI SYSTEM IP55

CARATTERISTICHE

Contenitori stagni per apparecchi System:
- Moduli base 1-2-3-4 posti.
- Moduli multipli verticali fino a 12 posti.

Contenitori stagni da giardino:
- Versioni per applicazione testa palo e abbraccio palo.

Apparecchi completi per:
- Comando
- Segnalazione acustica e luminosa.
- Risparmio energetico.
- Distribuzione energia.

PRESTAZIONI
Aumentato spazio utile interno per cablaggio. Possibilità di separazione interna dei circuiti. Portella con membrana trasparente e tasto di apertura.
Flessibilità applicativa.

SERIE 27 COMBI
CONTENITORI MODULARI COMPONIBILI DA PARETE
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

SBF
CBF

Coperchi flangiati Installazione a parete Installazione ad incasso Installazione su quadri Q-DIN Installazione su unità combinato

GW 27 401

Sul frontale del quadretto
combinato della Serie 48 PTC
(vedi cat. EUROBOX pag. XX)

Su quadri di distribuzione Q-DIN

Su base
modulare

Su cassetta
di fondo Su cassetta per incasso Su Q-DIN All’interno di Q-BOX

All’interno di Q-MC

Tra
m

ite
 a

da
tta

to
ri

Di
re

tta

Per installazione su sistema basi
modulari e accessori IP 66 Su base

modulare
Su cassetta
di fondo

– –

– –

–

Per installazione su sistema prese
interbloccate, basi modulari e
accessori IP 55 e su Q-DIN

Per quadro applicativo sistema integrato prese e flange Serie 66/67, vedi cat. EUROBLOC.

QUADRO INSTALLATIVO CALOTTA STAGNA

COMBI-IN - COMPONENTI FLANGIATI DA INCASSO

PRESTAZIONI
- Compatibilità con tutti i pulsanti (Ø22) esistenti sul mercato.
- Frontale rinforzato per il fissaggio di operatori e spie.
- Compatibilità modulare ed estetica con i contenitori

della Serie 27COMBI.

CARATTERISTICHE
Contenitori per pulsanti, comandi
e segnalatori Ø22mm
- Gamma di contenitori vuoti fino a

12 posti.
- Versioni complete di operatore.

APPLICAZIONI INDUSTRIALI
Comando motori, comando luci,
segnalazione, interruzione di
emergenza etc.

COMBI 22

SERIE 27 COMBI
CONTENITORI MODULARI COMPONIBILI DA PARETE
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